


Giris

MRI teknolojisi baslangicindan bu
yana kademeli olarak ilerlemistir.
Bununla birlikte, MRI sistemleri,
sistem icat edildiginden beri bir gok
temel olguya dayali olarak
gorintaler Gretir. Hasta viicudunun
ortaya ¢ikardigi sinyali tutmak,
yilllardir  basanyla ilgilendigimiz
kisimdir. Cesitli ic  tasarim
secenekleri ve fonksiyonel kurulum
altyapisi sunmak, kurulum ekibi
deneyimine ve hasta deneyimine
ayni anda katkida bulunmak
hedeflerimizin  sonucudur. Son
teknoloji Grind genel ¢6zimUmuz
sayesinde Sadlik tesisleri, bizi yerel
RF Kafes sadlayicilarinin zirvesine
yerlestirdi. Arteng, muhendisligini
sanata dondsturdu.




Biz Kimiz

Arteng Hakkinda

Arteng, musteriler tarafindan yiksek
degere sahip insaat isinin liderlerinden biri olarak
taninmaktadir, yani; bir ev gibi siradan yapilar
insa  edebilmemize ragmen, Radyoterapi
siginaklari, Nikleer Tip merkezleri gibi cok 6zel
yapillar da insa edebiliyoruz. Arteng'in
kurulusundan bu yana neredeyse 15 yil gecti ve
simdi ailemiz 100'den fazla  deneyimli
profesyonelden  olusuyor. Ayrica Siemens
Tarkiye'nin tim is tlrlerinde insaat ortagiyiz.
Arteng, tim modalitelerde 500'den fazla saghk
projesine katkida bulunmustur.
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Uretim ve Test

Tesisi:

Hedeflerimizden biri fiyat rekabetiydi ve belli pargalarin
Ureticisi olmak kilit noktamizdi. Béylece Istanbul'da tretim ve
test tesisimizi kurduk. Uriinlerimizi daha da gelistirmek icin Ar-
Ge galismalan ydratiyor, sahaya tasimadan 6énce test ediyor
ve Uriinlerimizi bu sahada gelistiriyoruz. Istanbul'un Avrupa
yakasinda olmasi ve 3. havalimanina yakin olmasi agisindan
lojistik avantaja sahibiz. Ayrica hammadde kitligini 6énlemek
igin surdurdlebilir tedarik zinciri olusturduk.




Arteng Yapi

Kursunlu
Kapilar

Kursunlu Kapi

Kursunlu kapilar; Tdm  hastaneler,
poliklinikler ve radyasyona maruz kalan
alanlar icin kullanilabilen, rontgen odalar
ve radyasyonlu alanlar icin 6zel olarak
tasarlanmig GrinUmuzddr.

Standart olarak 2mm kursun kaplama
olarak uretilen bu kapilar; kursun kalinligi
ihtiyvaca goére arttirilir.

Kursunlu kapilarimiz hermetik, normal
acihr ve kayar (slrgald) olarak
Uretilmektedir.

Kursunlu kapilar; Uretimden montaja
kadar olan tim slrecglerinde uzmanlar
tarafindan dikkatle izlenmeli ve
uygulanmalhdir. Kursun kapilarimizi
(yuksek glvenlikli radyasyonu engelleyen
kursun zirhli  kapilar), standart ve
istenilen 6zel boyutlarda Uretebilmekte-
yiz. Kursunlu kapilar, i¢ kismi bir metal
Uzerine lamine edilmis kursun levhalar-
dan yapilmistir. Istenilen yilizey ve kap-
lama malzemeleri ile Uretilmektedir.

Kursunlu kapilarimizi kompozit olarak
Uretiyoruz. Kapilarimizda kullanilan drin-
ler ve kursun kapi Uretimi Tlrk ve Avrupa
standartlarina uygun olarak Uuretilmek-
tedir.




Kursunlu Kapi Detaylar

Kursun kapilar (radyasyon
glvenligi  yuksek kursun zirhh
kapilar), standart ve 6zel dlgilerde
tretim imkanimiz bulunmaktadir.
Kursunlu kapi, igi metal yapi Gizerine
lamine edilmis kursun levhalardan,
istenilen ylzey ve kaplama
malzemeleri ile yapiimaktadir.

Kursunlu Kapi Tipleri

e Manuel Tek Kanath Kursunlu
Kapl

e Manuel Cift Kanath Kursunlu
Kapi
Manuel Kayar Kursunlu Kapi
Otomatik Kayar Kursunlu
Kapi
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Kursunlu Kapilar

Ozellikleri

Gerekli 6nlemler alinmadigi takdirde
ortamdaki radyasyon kolayca disari
sizabilir ve insanlara zarar verebilir. Bu
gibi sebeplerden dolay! kursun kapi gibi
drdnlerle genel olarak radyasyon sizintisi
Onlenmektedir. Kullanilan kursun miktari,
kapinin kalinligi ve radyasyon miktari gibi
faktorler radyasyon yalitim kalitesini
etkiler. Kursun ureticileri ise 6zellikle
saghk sektord icin kursun kapi alaninda
maksimum Uretim saglamaktadir.

Kursunlu kapilarin radyasyondan
korunma 6zellikleri genellikle
radyasyonla calisan cihazin distk glicte
veya ylUksek gug biciminde calismasiyla
ilgilidir.

Bu gibi nedenlerle farkl kalinliklarda
kursun kapilar tretilmektedir. Bu tir
Urdnler tretilmeden 6nce kullanilacaklari
yerin radyasyon 0Ozelliklerinin gerekli
korumayi saglayip saglayamayacagi
belirlenir. Ginimiuizde kursun kapilar
gesitli ebatlarda Uretilmektedir




KURSUNLU KAPI TEKNIK OZELLIKLERI

e Celik Konstriiksiyon ic Yapi

e  %99,99 saflikta Kursun Plakali Zirh

e Tutamak Kilitli Sistem

e Presleme Sistemi ile Uretim (Vida vb.
Montaj Malzemesi Kullanilmadan
Uretilmektedir.)

o Istenilen Kalinlikta Kursun Levha ile Uretim
Imkani

e No6tron Korumasi igin Kursun Tudla ile Zirhli
Uretim Imkani

e Paslanmaz Ylizey, Anti bakteriyel Yizey ve
Laminat Ylzey olarak uretilebilir

e (Celik Kasa ve Aliminyum Kasa olarak
Uretilebilir

e Kasalar Kurgunlu Zirh igerir

e Otomatik On Kapilar icin Sensor ve Mekanik
Sistem Alman Mensei

o Ozel Agir Tip Mentese Sistemli, Min. Agirlikl
Kursun Kapilar. Standart Kapilara Gore 8
Kez Uzun Yillar Sarkmaz vs. Sorunsuz
Kullanabilirsiniz

e Istenilen Renkte Statik Boya Imkani

KURSUNLU KAPILARDA KULLANDIGIMIZ KiLiT SISTEMLERI
AKSESUARLAR; ASSA ABLOY

e ASSA ABLOY AHW500UUO0O Cift Tarafli itmeli Kol Seti Paslanmaz Celik Mat
Yangina Dayanikli

e ASSA ABLOY AHW5500PZ Cift Tarafli Fici Rozeti PZ Paslanmaz Celik Mat
Yangina Dayanikli

e ASSA ABLOY MLA70 Genis Donis Kilit Karsiligr 14*24*170MM Paslanmaz Celik
Mat Sol/Sagd

e ASSA ABLOY DC300 EN 3-4 Kayar Kollu Tekerlik Sistemi Kapi Kapatici EN1154

¢ Reynaers Rollenband 3 Mentese




Arteng Yapi
Kursunlu Kap

Aksesuarilari

ASSA ABLOY AHW5500PZ

e Silindir Rozet Set @ 53 x 6.5mm

e AHWS55000BL K6r Rozet @ 53 x
6.5mm

e AHWS55000WC Rozet @ 53 x
6.5mm; L=47mm

Ozellikler:

e AISI 304 paslanmaz Celik

e M4 Vidalar Sayesinde Gériinmez
Sabitleme

e Montaj Noktasina Uzaklik 38mm




ASSA ABLOY AHW500UUO00

Ozellikler;
e (@53 x 6.5mm Yuvarlak Rozet
e @19mm Boru Capi, 140mm Kol Uzunlugu,
e AIS 304 Kalite Paslanmaz Celik Malzeme
e Korozyon Direnci Testi, EN 1906:2010 Grade 3 Sertifikali,
e Test Sertifikalan ile 200.000 Aciklik,
e« EN 1906-3 Yangin ve Duman Kontrollii Kapilar Icin Uygundur,
e 32-55 mm Kalinhginda Ahsap Kapilar Icin
e Kolun Sarkmasini Engelleyen Yay Dizeni, 8mm
e Barrel Rozeti Dahil Degildir

e DIN Sag ve DIN Sol Kapilar icin Uyumlu
e Ylizey GorinUmuU Paslanmaz Celik Mat Renk
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ASSA ABLOY AH111 Oval Sabit Mil Yaprak Mentese

e Yangina Dayanikh
e AIS 304 paslanmaz Celik Malzeme
e Ahsap, Sac ve Metal Kapilarda Kullanilabilir

e 3 Menteseli Maksimum Kapi Agirligi, 120kg'hik
Kapilarda Kullanima Uygun

e 102x76x3mm Olglilerinde
e Sag - Sol Uyumlu




LINAK
KAPILARI

LINAK KAPILARI

Linak kapilarimiz tipik olarak
minimalist hatlara ve essiz malzemelere
sahiptir, hastalarinizin kendini rahat
hissetmesi  igin  tasarim  agisindan
elimizden geleni ve sizin 6zel isteklerinizi
yerine getirmek igin senelerdir
ugrasiyoruz. Tasarim ve Uretim, tedarikgi
ve musteri arasinda iki yonlu bir strectir.
Bu tasarim slireci uzmanligimiz ve sizin
istekleriniz ile birlestigi zaman, nihai trin
proje icin mikemmel bir uyuma sahip
olur. Tasarimin didger yonu detaylara
odaklanmaktir. Linak oda kapilarimizin
her tirliG tasarim etmeni:kapi kollar,
ahsap ylzeyler ve paslanmaz ylzeyler
gibi pargalar inanilmaz sayida segenekle
secilebilir.



PROJE ODAKLI

e Dayanikli, bakim gerektirmeyen
mentese sistemi

e Dekoratif ve modern tasarim

e Yer tasarrufu saglar

e Kolay yapilandirilabilir kullanici
parametreleri

e Kolay bakim

¢ Kullanicl ve hasta guvenligi icin yuksek
glvenlik standartlan

e Basinca duyarh 6n kenarlar ve BEA
varlik sensoérleri

e SIEMENS PLC denetleyicisi ile kullanici
dostu otomatik calisma

e Kismi ag-kapa sistemi

e Gereksinimlerinizi karsilamak icin 6zel
tasarim

KAYAR TIP LINAK ODA KAPISI

Radyasyon Terapi Ve Linak ¢ozimlerinin ihtiyaglarini karsilamak icin kayar tip linak oda
kapisi.

Bakim Gerektirmeyen ROLLER WAY DUAL RAIL KAYAR KAPI MEKANIZMASI.

Dusiik Ve Yiiksek Enerji LINEER HIZLANDIRICI Vault Uyumlu.

TAEK RADYASYON KORUNMA STANDARLARI VE ICRP Standartlarinda.

90 DERECE KANAT TiP LINAL ODA KAPISI

Radyasyon Terapi Ve Linak ¢éziimlerinin
ihtiyaglarini karsilamak icin tasarim tescilli
SWING tip linak oda kapisi.

Dar Alanlarda Iceriye Ve Disariya Dogru
Acilabilme Sistemi

Dustlik Ve Yiiksek Enerji Lineer Hizlandirici
Uyumlu.

TAEK RADYASYON KORUNMA STANDARLARI VE
- ICRP Standartlarinda.




LINAK

KAPILARI

Safety Features

Partial Open Features

Includes on 4-button station outside the linac vault sequenced
at push to Partial/open/stop/close/. The interior set has a
3-button station sequenced at push to open/stop/close.

Presence Sensor Features (optional)

Installed on the inside of the treatment vault overhead. When
the treatment room door is not in the full open or full closed
position, the sensor will detect any object or person passing
through the presence area and send a signal to the door
operator to prevent the door from opening or closing.

Pressure Sensitive Tape Switches

Supplied and installed on each side of the door system in a II-
Shape, i.e. one inside strip, one outside strip. If more than 8 oz.
of pressure is detected, the device will send a signal to the door
operator to either stop the door, or stop and reverse the door.

Clutch system

The adjustable pressure clutch system .does not apply
destructive force on any obstacle in front of the door
movements. Added mechanical safety .

Manuel release
Supplied and installed on derive motor of the door system.
When emergency case by with easily opens the door

Programmable door movements
Adjustable door speeds, slow down, torque, accelerations,
current limits etc.

Battery Back-up (optional)

Allows the door to be opened in the event of a power failure.
The system includes a float charger to provide a trickle charge
to the battery. All components are installed under the cover of
the door operator with the exception of the end of the travel
switch. To open a door in a power failure, use manual opening
devise on operator motor it is easy to use.

Preventative Maintenance Service Contracts
Available upon request.

Technical Specifications

Overall Dimensions 220cmH x 145¢mW x 28cm Th. (custom
sizes available)

Internal Clearance 125¢m wide x 210cm tall (Typical)

Manufacturing 200-220mm steel rails, 6mm stiles,

4-100mm A-36 steel faceplates, specified
shielding materials

Support 200 x 95x 10 [ tube steel columns, 200 x 95
support beam (Typical)

Operating System Modedoor Automatic door operator

Door Speed 15-20 seconds (Typical for full open) ad
Justable.

Exterior Finish Factory primed

Compliance Meets all requlatory, safety compliance

requirements



Hastanelerde ameliyathane ve

yogun bakim unitelerinde kullanilan anti

bakteriyel hijyenik oda kapilandir.
Hijyenik bir mekan ve etkili bir izolasyon
gereken vyerlerde kullanilan hermetik
kapilarin en é6nemli 6zelliklerinden biri de
ameliyathane gibi 6zel iklimlendirme
yapimis odalardaki kosullarin

korunmasini saglamaktadir.

HERMETIK
KAPILAR
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- Son Derece Sessiz

Titresim ©nleyici contalan sayesinde bitiin versiyonlar son derece sessizdir,

dolayisiyla konfor ve sessizlik gerektiren ortamlarda kullanilmaya ¢ok uygundur.

¢ Maksimum Hijyen

Yuvarlatilmis aliminyum gdévde ve vidalari gérinmeyen cerceve toz birikimini dnler,
temizlik kolayligi saglar. Otomatik kapilar elle temas edilmesine gerek kalmadan hem
hastalarin hem de hekimlerin hijyen ve gilivenlik gereksinimlerini karsilayacak kapasitede

olmalidir.

¢ Maksimum Giivenlik

Otomasyon sistemine kanat hatti Uzerindeki nesne ve insanlarn algilayan
“gérinmez” sensotrler entegre edilebilmektedir. Kanadin kisi veya nesnelere kazara
carpmasini da onleyerek sadece gecis hattinda dedil, kanatlarin hareketinde de tam bir
gltivenlik saglarlar. Sensorler 6zellikle geleneksel fotoseller tarafindan algilanmayabilecek

sedye ve tekerlekli sandalye gegislerinde bliylik énem tasir.

¢ Maksimum Kapasite

X isinlarina karsi kursun eklerle korunan agir kapi kanatlarinin kullanildigi radyoloji

sektordnln ihtiyaclan Kursunlu Kanat versiyonuyla mikemmel sekilde karsilanmaktadir.

e Yiizey Cesitliligi

Otomatik Schmelz Hermetic kapi girisleri tim RAL renkleri, eloksalli kaplamalar ve
Abet/Print renk gaminda HPL laminant kaplamalarla tedarik edilir. Ayrica Schmelz

Hermetic, scotch brite ylizeyli AISI 304 inox gerceveler ve kanatlarla imal edilebilir.




Hermetik Kapi Ozellikleri

Tek Kanat genisligi minimum 700 mm (700mmx1 kanat) maksimum 2000 mm
(2000mmx1 kanat) olabilir.

Yiksek torklu milyonlarca kez agmaya uygun motor bulunmaktadir.

Kanatlarin sikismasina karsi motorlarin otomatik olarak geri galistirma o6zelligi
vardir.

Gug-pozisyon ve ivme 6lgme sayaci ile mikro islemci kapi kanat agirhdi ayarini
yapabilir.

Her kapida bir adet emniyet fotoseli standart olarak bulunmaktadir.

Mikro islemci Uzerinde bulunan dijital gdsterge ve butonlarla parametre ayarn
kolaylikla yapilabilir.

Mikro islemciye bagh dijital kontrol panelinin Gzerinde bulunan dijital gosterge ile
ariza kodlari gérulebilir ve kolay servis imkani saglar.

Mekanizma Yuksekligi 280, Derinligi 180 mm.
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iletisim

Cumhuriyet Mah. 1991 Sok. Bey Center Apt. Kat:2 Daire:12
Esenyurt / Istanbul

\ Tel : +90 (212) 853 62 10
+90 (212) 853 62 50
Fax : +90 (212) 853 54 09

e-mail : info@artengyapi.com.tr

website : www.artengyapi.comtr



mailto:info@artengyapi.com.tr
http://www.artengyapi.comtr/

